
Informazioni Prodotto RM 776

Detergente specifico␍RM 776 
ASF NTA Free

Detergente specifico per l‘eliminazione di tracce di gomma 
lasciate dai carreli elevatori. Rimuove anche sporco grasso 
e fuliggine. Richiede test preliminare su superficie da tratta-
re. NTA-Free

Proprietà

■ Detergente apposito per eliminare segni da pneumatico e abrasioni
■ Elimina i segni degli pneumatici dei camion
■ Elimina efficacemente olio, grasso, fuliggine e patina da smog
■ Rimuove cere e polimeri protettivi
■ Rimiove efficacemente i residui di colla
■ Utilizzabile anche sui cantieri edili
■ Senza NTA

Aree di applicazione:

Concessionarie ed uffici: Pulizia dei pavimenti

Industria: Pulizia dei pavimenti

Imprese di pulizia: Pulizia dei pavimenti

Industria: Pulizia dei pavimenti

Municipalizzate: Pulizia dei pavimenti

Al dettaglio: Pulizia dei pavimenti

Autotrasportatori, operatori di 

autobus:
Pulizia dei pavimenti

Macchine da utilizzare

■ Nebulizzatore

Valore pH

13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Concentrato acido leggermente acido neutro Leggermente alcalino alcalino

Confezione da Codice

10 l 6.295-545.0

20 l 6.295-546.0

200 l 6.295-572.0



Informazioni Prodotto RM 776

Applicazione:

Pulizia profonda

■ Rimuovere lo sporco grossolano con una spazzatrice
■ Applicare il prodotto su tutta la superficie
■ Lasciare in ammollo
■ Lasciare agire per 10-15 minuti a seconda della quantità di calcare
■ Pulire ed aspirare la superificie in un solo passaggio

Istruzioni d’uso:

■ Testare la compatibilità in una zona nascosta
■ Non applicare su superfici sensibili agli alcalini
■ Non applicare su legno, linoleoum o parquet non sigillato
■ Non usare con pad colorati (il pad potrebbe scolorire sulla superficie)
■ Non lascaire asciugare la soluzione
■ Indossare guanti e occhiali di sicurezza quando si usa il prodotto
■ Ventilare bene l’area
■ Usare solo spruzzini resistenti ai solventi
■ Teme il gelo

Scheda di sicurezza prevista come da normati-
ve europee:

■ 
■ H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
■ H290 Può essere corrosivo per i metalli.
■ P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
■ P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i 

capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

■ P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciac-
quare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

■ P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
■ P405 Conservare sotto chiave.
■ P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni 

locali / regionali / nazionali / internazionali.

Ulteriori informazioni:

■ Scheda di sicurezza (SDS)

Dosaggio e resa:

Contenuto: Metodo d’utilizzo: Soluzione iniziale: Dosaggio: Tipo di sporco: Resa:

1000 ml Pulizia profonda 40 ml/m²non diluito Alto 25 m²

Contattaci per maggiorni informazioni Kärcher Italia SpA

via Alcide De Gasperi 98/100
20017 Rho, Milano
Italia

Numero Giallo: 848 998877
E-Mail: info@it.kaercher.com 


